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QUALITY
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Stran 10d 7

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/lzmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
ADDINOL Ecosynth HEPR 46 D

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi
Hidravlicna(e) tekocina(e) in dodatna(e) snov(i).
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Ulica: Am Haupttor

Kraj: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561

e-mail: info@addinol.de

Kontaktna oseba: Application Technology

Internet: www.addinol.de

Prodocje/oddelek za ADDINOL Application Technology

informacije:
1.4 Telefonska Stevilka za nujne +49 (0) 3461 845-201 - Ta Stevilka je v uporabi samo v ¢asu uradnih ur.
primere:

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po GHS
Zmes ni razvrs¢en kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008.

2.2 Elementi etikete

Izjemno oznacevanje posebnih zmesi
EUH208 Vsebuje Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with
phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched). Lahko povzrogi
alergijski odziv.
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Dodatna navodila
V skladu s smernicami ES ali z nacionalno zakonodajo proizvoda ni potrebno oznacevati.

2.3 Druge nevarnosti
DaljSi ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kozo in povzro¢i dermatitis.
Hlapi, nastali pri obdelavi, lahko draZijo dihalne poti, koZo in oci.
Ne dopustitit, da se proizvod nekontrolirano vnasa v okolje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
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Nevarne sestavine

St.ES Sestavina Delez
St. CAS Uvrstitev

Indeks §t. Razvrstitev po GHS

St. REACH

931-384-6 Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus <0,40 %

oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)
Xn - Zdravju Skodljivo, N - Okolju nevarno R22-41-43-51-53

Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H302
H318 H317 H411

01-2119493620-38

253-249-4 Bis(nonylphenyl)amine <0,20 %
36878-20-3 R53
Aquatic Chronic 4; H413

01-2119488911-28

Besedilo R- in H-stavkov: glej spodnje odd. 16.

Dodatni napotki
Koncentracija PCB < 1mg/kg.

DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni napotki
Samozaégita osebe, ki nudi prvo pomo&. Zamenjati kontaminirana oblagila. Cistilne krpe, prepojene s
proizvodom, ne nositi v Zepu.

Pri vdihavanju
Prizadete odvesti na sveZi zrak. Ponesredence pripraviti do mirovanja in jih ogreti. Ce tezave ne
prenehajo, poiskati zdravnisko pomoc.

Pri stiku s kozo
Ob stiku s kozo, takoj sprati z veliko vode in milom. Zamenjati kontaminirana oblacila. V primeru
draZanja koze obiskati zdravnika.

Pri stiku z o€mi
V primeru stika z o&mi pri odprtih vekah takoj spirati s teko€o vodo 10 do 15 minut. Zatem poiskati
pomo¢ o¢esnega zdravnika.

Pri zauzitju
Ne povzroc€ati bruhanja. Takoj sprati usta in piti veliko vode. Takoj poiskati zdravnisko pomoc.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje
Pena. Prah za gaSenje. Ogljikov dioksid (COZ2). Brizgane kapljice vode.

Neustrezna sredstva za gasenje
Mocni vodni curek.
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5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru pozara lahko nastane: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). DuSikovi oksidi (NOXx).

Saje.

5.3 Nasvet za gasilce
v primeru pozara: Uporabiti zaS€itni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

Dodatni napotki

Ukrepe pri gaSenju prilagoditi okolju. Zaradi za$cite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem obmocju
uporabiti vodne brizgalke. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob pozZaru in/ali eksploziji. Kontaminirano

sredstvo za gaSenje zbirati lo¢eno.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaséitna oprema in postopki v sili

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Naslednje je potrebno prepreciti:
Stik s kozo. O€esni kontakt. vdihavanje. V primeru ucinkovanja hlapov, prasiv in aerosolov je potrebno

uporabiti zas¢itno dihalno napravo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali
kanalizacijo obvestiti pristojne organe. Prepreciti Sirjenje po povrsini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi

barierami).

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in €iS¢€enje

Pobrati s pomocjo materiala, ki veze teko€ino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno
vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Temeljito

ocistiti onesnazene predmete in tla ob upoStevanju predpisov za varovanje okolice.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladisS¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Delati v dobro prezraevanih obmocijih ali uporabljati zas¢itni filter za dihanje. Prepreciti nastajanje
oljne megle. Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Izogibati se

kontaktu s kozo, o€mi in obleko.

Navodila za varstvo pred pozarom in eksplozijo
Hraniti lo€eno od virov vZiga - ne kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladi§¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo

Zahteva po skladiSénih prostorih in posodah

Embalazo hraniti dobro zaprto in na suhem, da bi preprecili onesnazenje in absorpcijo vlage.

Napotki za skupno skladiS€éenje
Hraniti lo€eno od hrane, pijace in krmil.
Drzati izven dosega: oksidacijsko sredstvo.
Nadaljnje informacije o pogojih skladiS¢enja
Zascititi pred: UV-sevanje/ son¢na svetloba.mraz.
PriporoCene temperature skladi§¢enja: 10 - 30°C

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih
Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3
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The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure

limitation.
8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor

Skrbeti za zadostno prezracevanje kriti¢nih tock in izsesavanje na dolo¢enih tockah.

Splosni varnostni in sanitarni ukrepi

Pred odmori in ob zakljuku dela je potrebno umiti roke. Takoj sle€i vso onesnazeno obleko.
Onesnazena oblacila je potrebno pred ponovno uporabo oprati. Na delovhem mestu je prepovedano

jesti, piti, kaditi, njuhati.

Zascito za ocCilobraz

Zascitna ocala, ki dobro tesnijo. EN standardi: DIN EN 166

Zascita rok

Nositi je potrebno zascitne rokavice: EN standardi: DIN EN 374

Trajanje noSenja pri konstantnem stiku: 480 min
Primerni material: NBR (Nitrilni kav¢uk).

Debelina materiala za rokavic

e: 0.7 mm.

Trajanje noSenja pri ob&asnem stiku (brizgi): 30 min
Primerni material: NBR (Nitrilni kav¢uk).

Debelina materiala za rokavic

Preventivna zaScita koze z za
Zascita koze

e: 0.4 mm

Scitno kremo.

Nositi primerno za$gitno obleko. Zamenjati kontaminirana oblagila. Cistilne krpe, prepojene s

proizvodom, ne nositi v Zepu.
Zascita dihal

Ce ukrepi za odsesavanije ali zradenje niso mozni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zas&itno dihalno

masko.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijski

h lastnostih

Agregatno stanje:
Barva:

Von;j:

Sprememba stanja

Zacetno vreliS¢e in obmocje vrelisca:
PlamenisSce:

Gostota (pri 15 °C):

Topnost v vodi:

Kinemati¢na viskoznost:
(pri 40 °C)

teko¢
rumeno
znacilen(a)(o)

Metoda

ni dolo¢en(a)(o)

254 °C DIN ISO 2592

0,846 g/cm*® DIN 51757
prakti€no netopljiv

45 mm?/s DIN 51562

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
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10.2 Kemijska stabilnost
Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen vermeiden.

10.4 Poqoji, ki se jim je treba izogniti
Glej poglavje 7 Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.
Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5 Nezdruzljivi materiali
ucinkuje z : Oksidacijsko sredstvo, mocen(na, -no). Kislina.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

V primeru pozara lahko nastane: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). DuSikovi oksidi (NOXx).

Saje.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Akutna strupenost
Ni razpolozljivih podatkov

Pripravek ni testiran.

St. CAS Sestavina

Nacini izpostavljenosti |Metoda Doza |Vrste

|Izvor

amines, C12-14 alkyl (branched)

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and

oralni |ATE 500 mg/kg |

Drazilnost in jedkost
Drazi oci: ki blago drazi.

Drazi kozo: Daljsi ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti koZo in povzro€i dermatitis.

Senzibilizirno u¢inkovanje

Vsebuje: < 0,40 Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus
oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched). Lahko povzroci alergijske reakcije.

Ucinkovanje po veckratni ali daljSi ekspoziciji

Daljsi ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kozo in povzro€i dermatitis.

Uc€inkovanja povzroéitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrozanja razplojevanje

Ni razpoloZljivih podatkov
Spesificno delovanje v zivalskem poskusu
Ni razpolozljivih podatkov

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost
Ni razpoloZljivih podatkov

Pripravek ni testiran.
12.2 Obstojnost in razgradljivost

Proizvod je bioloSko razgradijliv. CEC-L-103-12: > 60%
12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih
Ni razpoloZljivih podatkov
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12.4 Mobilnost v tleh

Zaradi svoje slabe vodotopnosti se proizvod izlo€a pretZno mehani¢no v bioloSkih Cistilnih napravah.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Drugi $kodljivi uéinki
Ni razpoloZljivih podatkov

Splosni napotki
Ne dopustitit, da se proizvod nekontrolirano vnasa v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi
Must not be disposed of with domestic refuse. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Klasifikacijska Stevilka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
130111 ODPADNA OLJA IN ODPADKI TEKOCIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN OLJ IZ POGLAVIJ 05,
12 IN 19); odpadna hidravli¢na olja; sinteti¢na hidravli¢na olja
Nevarni odpadki.

Ravnanje z neo¢iS¢eno embalazo
Odpadne snovi morajo biti pod nadzorom. Kontaminirano embalazo je potrebno popolnoma izprazniti

in se lahko po ustreznem €iS€enju ponovno uporabi. Embalazo, ki se ne da odistiti, je potrebno
odstraniti. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Stevilka ZN: -
Transport z re€no plovbo (ADN)

14.1 Stevilka ZN: -
Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Stevilka ZN: -
Zraéni transport (ICAO)

14.1 Stevilka ZN: -
14.5 Nevarnosti za okolje

OGROZA OKOLJE: ne

Druge informacije
Ni nevarna snov v smislu dolo¢enih transportnih predpisov.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€éni za snov ali zmes

Nacionalni predpisi
Stopnja ogrozanja vode (D): 1 - Malo ogroza vodo
15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki
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Celotno besedilo stavkov R v oddelkih 2 in 3

22 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.

41 Nevarnost hudih poSkodb o¢i.

43 Stik s kozo lahko povzroc€i preobcutljivost.

51 Strupeno za vodne organizme.

53 Lahko povzroci dolgotrajne Skodljive u€inke na vodno okolje.
Celotno besedilo stavkov H v oddelkih 2 in 3

H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.

H317 Lahko povzro¢i alergijski odziv koZe.

H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

H413 Lahko ima dolgotrajne Skodljive u€inke na vodne organizme.

Nadaljnji podatki
Zmes je uvrs¢ena kot nenevarna v smislu odredbe (EG) st. 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Sprejemnik nasih produktov je sam odgovoren za upostevanje ustreznih zakonov in dolo€il.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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