ADDINOL Lube Oil GmbH
Saugos duomeny lapas

L700/NOL pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

ADDINOL Diesel MD 1034
Spausdinimo data: 23.10.2014 Katalogo Nr.: 722012 Puslapis 1is 7

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
ADDINOL Diesel MD 1034

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar miSinio paskirtis

Varikliy alyva.
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Jmoné: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Adresas: Am Haupttor
Miestas: D-06237 Leuna
Telefonas: +49 (0) 3461 845-201 Telefaksas: +49 (0) 3461 845-561
El. pastas: info@addinol.de
Asmuo pasiteirauti: Application Technology
Internet: www.addinol.de
Atsakingas skyrius: ADDINOL Application Technology
1.4. Pagalbos telefono numeris: +49 (0) 3461 845-201 - Sis numeris biuro darbo metu uZimtas.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Preparatas néra pavojingas pagal Direktyva 1999/45/EB.

Misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentag (EB) Nr. 1272/2008 [GHS].
2.2. Zenklinimo elementai

Tam tikry misSiniy specialus zenklinimas
EUH208 Sudétyje yra Calcium long-chain alkaryl sulfonate. Gali sukelti alergine reakcija.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti papraSius.

2.3. Kiti pavojai
ligalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti Salinanciai riebalus ir sukelti dermatita.
Neleiskite iStekéjusiai medziagai susigerti | Zeme.
Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti j aplinka.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai

Pavojingi komponentai

EB Nr. Cheminés Pavojaus Dalis
CAS Nr. Priskyrimas tam tikrai kategorijai
Indekso Nr. Klasifikavimas pagal pasauliniu mastu suderintg cheminiy medziagy klasifikavimo ir
REACH Nr. Zenklinimo sistemg (angl. GHS)

Calcium long-chain alkaryl sulfonate <0,25 %
722503-68-6 Xi - Dirginanti R43-53

Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 4; H317 H413

R-, H- ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.

Kiti duomenys
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.
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PCB koncentracija < 1mg/kg.

Klasifikavimo sistema: klasifikacija atitinka dabartinus EB saraSus ir pateikiama informacija i
specializuotos literatiros ir kompanijos informacijos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSsymas

Bendrieji nurodymai
Pirmajag pagalbg suteikian&iojo apsauga. Pakeiskite uztersStus drabuzius. Kelniy kiSenése nesinesiokite
produkte iSmirkyty Sluosciy.

lkvépus
Nukentejusijj iSneskite | gryng ora. Nukentéjusysis turi guléti ramiai ir bati Siltai apklotas. UzZsitesus
negalavimams kreipkités j gydytoja.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Pakeiskite uztersStus drabuzius.
Sudirginus oda kreipkités | gydytoja.

Patekus j akis
Patekus | akis, nedelsdami atmerke vokg 10-15 minuciy skalaukite akj tekanciu vandeniu. Po to
kreipkités | oftalmologa.

Prarijus
Nesukelkite vémimo.

Burng iSskalaukite vandeniu. IS karto iSkvieskite gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Néra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Pirmoji pagalba, uzter§Simo pasSalinimas, simptomy gydymas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos ugnies gesinimo priemonés
Putos. Gesinimo milteliai. Anglies dioksidas (CO2). PurSkiamas vanduo.
Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens sroveé.
5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas. Anglies dioksidas (CO2). Sieros oksidai. Fosforo
oksidai. Azoto oksidai (NOx). Suodziai.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausoma kvépavimo aparata.

Papildomi nurodymai
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos. Zmonéms apsaugoti ir atausinti talpas pavojaus
zonoje naudokite vandens patranka. Gaisro arba sprogimo atveju nejkvépti ddmuy. Uztersta gesinimui
naudotg vandenj surinkite atskirai. Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Produktui iStekéjus/jj iSpylus ypac¢ didelé rizika paslysti. Pasalinkite visus degius $altinius. Susidarius
garams, dulkéms ir aerozoliams, naudokite kvépavimo organy apsauga. Venkite kontakto su oda,
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akimis ir drabuziais.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis. ISsiskyrus dujoms ar patekus j vandenj, gruntg ar
kanalizacija, praneskite reikiamoms institucijoms. Neleiskite iSsiplésti (pvz. uztvenkdami ar uztverdami
alyva).

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, rdgsties risikliu, universaliu riSikliu).
Adsorbuota medziaga iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas". UZterStus daiktus ir grindis kruop&ciai
iSvalykite atsizvelgdami j aplinkos apsaugos nuostatas.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Dirbkite gerai védinamose zonose arba naudokite respiratoriy. Stenkités, kad nesusidaryty alyvos
rikas. Naudojant atvirg naudokite jrenginj su vietiniu iSsiurbimu. Venkite kontakto su oda, akimis ir
drabuziais.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Pasalinkite visus degius 3altinius.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Pakuote laikykite sausai ir uzdaryta, kad neuzsitersty ir nesudrékty. Pakuote laikyti sandariai uzdarytg,
vesioje vietoje.
Patarimai dél sandéliavimo
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.
Laikykite atokiau nuo: Oksidatorius.
Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas
Rekomenduojama laikymo temperatdra: 10 - 30°C
Saugoti nuo: karstis. UV spinduliy Svitinimas/saulés Sviesa. Saltis.

7.3. Konkretus (-iis) galutinio naudojimo biidas (-ai)

Varikliy alyva. ISsamios nuorodos: Zr. Techniné specifikacija.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Papildomos pastabos dél leistiny riby

Rekomenduojama ribiné alyvos rako verte
TWA: 5 mg/m?
STEL: 10 mg/m?

Produkto sudétyje néra jokiy Zymiy kiekiy medziagy su teisétai galiojanciais poveikio ribojimas.
8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
KritiSkuose taskuose jveskite gerg védinima ir palaipsnj iSsiurbima.
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Saugos ir higienos priemonés
Prie$ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Nedelsiant nusivilkti visus uzterStus
drabuzius. UZterStus rabus prie$ kitg naudojimg iSskalbkite. Dirbant nevalgyti, negerti, nerakyti,
neuostyti.

Akiy ir (arba) veido apsauga
Sandariai uZsidarantys apsauginiai akiniai. DIN/EN standartai: DIN EN 166

Ranky apsauga
ISbandytas apsaugines pirstines dévékite: DIN/EN standartai: DIN EN 374

Dévéjimo trukmé esant nuolatiniam kontaktui: 480 min
Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kau€iukas).
Pirstiniy medziagos storis: 0.7 mm.

Dévéjimo trukmé esant atsitiktiniam kontaktui (purslams): 30 min
Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas).
Pirstiniy medziagos storis: 0.4 mm

Odos profilaktika iStepant jg apsauginiu kremu.

Odos apsauga
Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius. Pakeiskite uzterStus drabuzius. Kelniy kiSenése nesinesiokite
produkte iSmirkyty Sluosciy.

Kvépavimo sistemos apsauga
Jei negalima imtis techniniy iSsiurbimo ar védinimo priemoniy arba jy nepakanka, dévékite kvépavimo
organy apsauga.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: skystas
Spalva: geltonas - rudas
Kvapas: po/pagal: mineraliniam aliejui.
Bandymo metody
standartai
Buklés pokyciai
Pradiné virimo temperatura ir virimo Duomeny néra
temperatdros intervalas:
PliGpsnio temperatira: 222 °C DIN EN ISO 2592
Uzsiliepsnojimo temperatira: Duomeny néra
Tankis (temperatdroje 15 °C): 0,870 g/cm*® DIN 51757
Tirpumas vandenyje: praktiSkai netirpus
Kinematiné klampumas: 10,5 mm?#s DIN 51562

(temperataroje 100 °C)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Stable with proper care and handling.

10.2. Cheminis stabilumas
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.4. Vengtinos salygos
Zr. skyriy 7 Nereikia imtis jokiy papildomy, priemoniu.
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Neperkaitinti, kad bty iSvengta skilimo nuo Silumos.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Reaguoja su :Oksidatorius, stiprus.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas. Anglies dioksidas (COZ2). Sieros oksidai. Fosforo
oksidai. Azoto oksidai (NOx). Suodziai.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas
Duomeny néra

Nepatikrintas misinys.
Dirginima ir ésdinima
Dirginantis poveikis akims: nedirginantis.
Dirginantis poveikis odai: llgalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti Salinandiai riebalus ir
sukelti dermatita.
Jautrinantis poveikis
lvertinimas: nedidinantis jautrumo.

Poveikis esant pakartotinai arba ilgesnei ekspozicijai

ligalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti $alinanciai riebalus ir sukelti dermatita.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakeic¢iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis

Duomeny néra
Specifinis poveikis bandymuose su gyvinais

Duomeny néra

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Duomeny néra

Nepatikrintas miSinys.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nelengvai biologiskai suskaidomas (pagal OECD kriterijus). Neleiskite patekti | kanalizacijg ar
vandenis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomeny néra
12.4. Judumas dirvoZzemyje

Dél nedidelio savo tirpumo vandenyje biologiniuose valymo jrenginiuose produktas dazniausiai
atskiriamas mechaniskai.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Sio preparato sudétinés dalys neatitinka kriterijy, kad bty klasifikuotos kaip PBT ar vPVB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

Kiti duomenys
Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti j aplinka.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas
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13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Negalima Salinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis.
Atlieky Salinimo kodas (produkto)

130205 NAFTOS PRODUKTUY ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (i8skyrus maistinj aliejy ir ta, kuris
nenurodytas 05, 12 ir 19); Varikliu, pavary dézés ir tepalinés alyvos atliekos; mineraliné nechlorintoji
variklio, pavary dézés ir tepaliné alyva
Pavojingos atliekos.

Neisvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
UZterStas pakuotes visiSkai iStustinkite ir atitikamai iSvale vél galite jas panaudoti. PaSalinimas pagal
atitinkamy, institucijy nuostatas. NeiSvalomas talpas reikia iSmesti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)
14.1. JT numeris: -
Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)
14.1. JT numeris: -
Jury transportas (IMDG)
14.1. JT numeris: -
Oro transportas (ICAO)
14.1. JT numeris: -
14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI: ne
14.6. Specialios atsarqumo priemonés naudotojams
Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksa
netaikomas

Kiti duomenys
Pagal Sias gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Nacionaliniai normatyvai
Pavojingumo vandeniui klasé (D): 1 - silpnas vandens pavojus
15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatlikti Same miSinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2 ir 3 skyriuose paminéty R fraziy pilnas tekstas

43 Gali sukelti alergijg susilietus su oda.
53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemy pakitimus.
2 ir 3 skyriuose nurodyty pavojingumo fraziy visas tekstas
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H413 Gali sukelti ilgalaikj kenksmingg poveikj vandens organizmams.

Kita informacija
Misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [GHS].
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Cia pateikti duomenys nurodyti tik minétam produktui. Jei gaminys yra naudojamas kartu su kitomis
medziagomis arba gamybos procesy metu duomenis taikyti gali bGti nejmanoma. Duomenys
grindziami Siy laiky bakle, masy ziniomis ir patirtimi. Jie yra, ta€iau jokiy konkrec€iy produkto savybiy,
garantijos ir néra.

| galiojancius jstatymus ir direktyvas misy produkty gavéjai turi atsizvelgti, prisimdami uz tai
atsakomybe.

(Pavojingy sudedamuyjy daliy duomenys pateikiami is paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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