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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

ADDINOL Chain Lube XHT 250 Spray

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Aerosol - Schmiermittel und Zusatzstoff.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firmenname: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Stralle: Am Haupttor
Ort: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
E-Mail: info@addinol.de
Ansprechpartner: Anwendungstechnik
Internet: www.addinol.de
Auskunftgebender Bereich: ADDINOL Anwendungstechnik
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 3461 845-201 - Diese Nummer ist nur zu Burozeiten erreichbar.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentziindlich
R-Satze:
Hochentziindlich.

Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

GHS-Einstufung

Gefahrenkategorien:

Aerosole: Aerosol 1

Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort:

Gefahr

Piktogramme: GHS02

Gefahrenhinweise

H222
H229
H412

Extrem entzindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210

Von Hitze, heil’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
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Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spruhen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F
aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Bei unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische mdglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung aus vollsynthetischen, silikonfreien Komplexestern mit speziellen Additiven und Druckgas.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-NTr.
253-138-0 Trimellitatester <40 %
R53
Aquatic Chronic 4; H413
203-448-7 Butan 25-30 %
106-97-8 F+ - Hochentziindlich R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
500-183-1 1-Decen, Polymer hydriert <20 %
68037-01-4
Asp. Tox. 1; H304
01-2119486452-34
200-827-9 Propan 10-15%
74-98-6 F+ - Hochentziindlich R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
273-066-3 Triarylphosphat, isopropyliert <2,50 %
68937-41-7 N - Umweltgefahrlich R51-53
Aquatic Chronic 2; H411
204-112-2 Triphenylphosphat <1,0%
115-86-6 N - Umweltgefahrlich R50-53
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB-Konzentration < 1mg/kg.

Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch

Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Lagerung und Transport in stabiler
Seitenlage, bei Atemnot in halbsitzender Haltung. Selbstschutz des Ersthelfers. Kontaminierte Kleidung
wechseln. Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei
andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei ge6ffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5
Minuten spulen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiflihren.

Mund griindlich mit Wasser aussplilen. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
nach Einatmen: Benommenheit. Kopfschmerzen. Ubelkeit.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Spruhwasser. Kohlendioxid (CO2). Léschpulver. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx). Ruf3.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Chemikalienschutzanzug
tragen.

Zusaitzliche Hinweise
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren Personen in Sicherheit bringen. Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat und
Chemikalienschutzanzug tragen. Dampfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.
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Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in
Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdérden benachrichtigen. Flachenmalige
Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindédmmen oder Olsperren).

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstéande und
Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weiterfihrende Bestimmungen zu persdnlicher Schutzausristung, UmweltschutzmafRnahmen uns
Abfallbehandlung finden Sie in den Kapiteln 8, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegenstande spriihen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der
Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C schiitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Erhitzen flihrt zu Druckerhéhung und
Berstgefahr.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von
Feuchtigkeit zu vermeiden. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort aufbewahren.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Zu beachten: Technische Regeln Druckbehalter (TRB), Technische Regeln Druckgase (TRG): TRG
300, Aerosolrichtlinie (75/324/EWG).

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Fernhalten von: Oxidationsmittel. Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Selbstentziindliche Stoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 10 - 30°C. Nicht aufbewahren bei Temperaturen tber: 50°C.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Ausflhrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
106-97-8| Butan 1000 2400 4(I1
74-98-6| Propan 1000 1800 4(I1)

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Quelle: TRGS 900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Schutz- und HygienemaBnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Verschmutzte Kleidungsstlcke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Am
Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille. DIN-/EN-Normen: DIN EN 166
Handschutz
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: DIN EN 374

Tragedauer bei permanentem Kontakt: 480 min
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials: 0.7 mm.

Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer): 30 min
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Kontaminierte Kleidung wechseln. Keine
produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.

Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Liiftungsmafinahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Atemschutz mit Filter gegen organische Gase und Dampfe Typ A -
Siedepunkt > 65°C: A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: gasformig
Farbe: hellgelb
Geruch: charakteristisch
Priifnorm
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: <-20°C
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Flammpunkt: <-20°C DINEN ISO 2592

Explosionsgefahren
Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische mdglich.

Untere Explosionsgrenze: 1,4 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 10,8 Vol.-%
Zindtemperatur: 365 °C DIN 51794
Dichte (bei 20 °C): 0,963 g/cm*® DIN 51757
Wasserl6slichkeit: praktisch unléslich

(bei 20 °C)
Kin. Viskositat: nicht anwendbar

(bei 40 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist chemisch stabil bei normalen Anwendungs-, Lagerungs- und
Handhabungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Entztiindungsgefahr.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedinqgungen
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C schiitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glihenden
Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen. Aufer Reichweite von Kindern
aufbewahren. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Siehe SchutzmalRnahmen
unter Punkt 7 und 8.

10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von: Oxidationsmittel. Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Selbstentziindliche Stoffe.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Bei unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische moglich.

Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx). Rul3.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Keine Daten verflgbar

Nicht geprufte Mischung.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege |Methode Dosis |Spezies |Quelle

106-97-8 Butan

inhalativ (4 h) Gas |Lcso 273000 ppm  [Ratte |cESTIS
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Reiz- und Atzwirkung
Reizwirkung am Auge: nicht reizend.
Reizwirkung an der Haut: Langerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu
Dermatitis flhren.
Sensibilisierende Wirkungen
Bewertung: nicht sensibilisierend.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Langerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis fuhren.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keine Daten verfligbar
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
nach Einatmen: Benommenheit. Kopfschmerzen. Ubelkeit.

Allgemeine Bemerkungen
Bei sachgemallem Umgang und bestimmungsgemafier Verwendung verursacht das Produkt nach

unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Daten verfugbar

Nicht geprufte Mischung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfligbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36

12.4. Mobilitidt im Boden
Das Produkt ist leicht fliichtig. Das Produkt ist in Wasser schwer I6slich.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erflllen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder
VvPVB.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

Weitere Hinweise
Propan-Butan-Gemisch: ozonfreundliches Treibgas, chlorfrei.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Behalter nicht gewaltsam 6ffnen. Darf nicht zusammen mit Hausmidill entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen-
und prozessspezifisch durchzufiihren. (Bemerkung: Die Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen
gemal AVV sind aufzufiihren)

Abfallschliissel Produkt
160504 Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefihrt sind; Gase in Druckbehéltern und gebrauchte
Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieRlich Halonen)
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgemafRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 21
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beforderungskategorie: 2
Tunnelbeschrankungscode: D

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: EO
Sondervorschriften: 190 - 327 - 625
Beférderungskategorie: 2
Tunnelbeschrankungscode: B1D

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgemaéBe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 21
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L

Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: EO
Sondervorschriften: 190 327 625
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Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport

Freigestellte Menge: EO

Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 959

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéBe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

UN 1950
AEROSOLS, flammable

21

21

A145 A167 A802

30kg G
203
75 kg
203
150 kg

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport

Passenger-LQ: Y203
Freigestellte Menge: EO
Gefahr: Y203

Sondervorschriften: A145 - A153

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Achtung: Entziindbare Gase.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

Revisions-Nr.: 1,36
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EU-Vorschriften
Angaben zur VOC-Richtlinie: 42 % (308,28 g/l)
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Sétze in Abschnitt 2 und 3

12 Hochentziindlich.

50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

51 Giftig fir Wasserorganismen.

52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3

H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entztundbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

Die vorstehenden Angaben beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt, sie kénnen jedoch nicht
mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder einem
Verarbeitungsprozess verwendet wird. Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar,
sondern dienen lediglich der Produktbeschreibung und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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