- ADDINOL Lube Oil GmbH

GERMAN Biztonsagi adatlap
QUALITY
LT00INOL az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Chain Lube XHT 250 Spray
Nyomtatas datuma: 07.10.2014 Termék kodja: 766025 Oldal 1 -tél/-t6l 11

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
ADDINOL Chain Lube XHT 250 Spray

1.2. Az anyag vaqy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa
Aeroszol - Ken6anyag és Adalékanyag.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto

Téarsasag: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Cim: Am Haupttor

Varos: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561

e-mail: info@addinol.de

Felels személy: Alkalmazastechnika

Internet: www.addinol.de

Felvilagositast ad: ADDINOL Alkalmazastechnika

Szallité

Tarsasag: ADDINOL Hungaria Kift.

Cim: Virag Benedek u. 4

Varos: H-8800 Nagykanizsa

Telefon: +36 93 315 039

e-mail: posta@addinol.hu

Felelés személy: Cserti Jozsef

Internet: www.addinol.hu

1.4. Siirgésségi telefonszam: A magyarorszagi Egészségligyi és Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat: +36 80

201 199

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Veszély jelzése(i): F+ - Fokozottan tlizveszélyes

R-mondatok:

Fokozottan tlzveszélyes.

Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.

GHS osztalyozas
Veszélyességi kategoriak:
Aeroszolok: Aeroszol 1
Avizi kdrnyezetre veszeélyes: Vizi, kréonikus 3
Figyelmeztet6 mondatok:
Rendkivul tlzveszélyes aeroszol.
Az edényben tiulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

2.2. Cimkézési elemek

Figyelmeztetések: Veszély
Piktogram: GHS02
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Figyelmezteté mondatok

H222 Rendkivll tizveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos
a dohanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P273 Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.
P410+P412 Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladd hé.
P501

2.3. Eqyéb veszélyek
Nem kielégit6 szell6zés és/vagy hasznalat kdvetkeztében robbandképes/kdnnyen gyulladé elegyek
képzddése lehetséges.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek
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Veszélyes anyag

EK-szam Alkotéelemek Tomeg
CAS-szam Osztalyba sorolas
Indexszam GHS osztalyozas
REACH-szam
253-138-0 Trimellitat Ester <40 %
R53
Aquatic Chronic 4; H413
203-448-7 Butan 25-30 %
106-97-8 F+ - Fokozottan tlizveszélyes R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
500-183-1 1-Decene homopolymer, hydrogenated <20 %
68037-01-4
Asp. Tox. 1; H304
01-2119486452-34
200-827-9 Propan 10-15 %
74-98-6 F+ - Fokozottan tlizveszélyes R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
273-066-3 Triaryl phosphate isopropylated <2,50 %
68937-41-7 N - Kérnyezetre veszélyes R51-53
Aquatic Chronic 2; H411
204-112-2 Triphenyl phosphate <1,0%
115-86-6 N - Kérnyezetre veszélyes R50-53
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Az R- és H-mondatok teljes szévege: lasd a 16. szakasz.

Tovabbi informacioé
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB koncentracidja < 1Tmg/kg.

Besorolasi rendszer: A besorolas megfelel az aktualis EG-el6irasoknak, tovabba kiegésziil a
szakirodalom &ltal kdzolt és a cég altal ismert adatokkal.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6seqgély-nylijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az érinett személyt el kel tavolitani a veszélyes zonabdl és le kell fektetni. Fektetés és szallitas stabil
oldalfekvésben, légszomj esetén féliilé helyzetben. Az elsésegélyt nyujtdé személy védelme. A
szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot nadragzsebben nem szabad hordani.

Belélegzés esetén
Az érintettet friss levegdre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani. Tartos
panaszok esetén orvoshoz fordulni. Légszomj fellépése esetén oxigént kell adni. A légutak irritacidjanal
orvoshoz kell fordulni.

Borrel valé érintkezés esetén
Bérrel valo érintkezéskor azonnal le kell mosni b6 vizzel és szappannal. Bérirritacié esetén orvoshoz
fordulni.
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Szembe keriilés esetén
Ha a termék a szembe kertilt, a nyitott szemrést legkevesebb 5 percig kell b6 vizzel kidbliteni. Ezt
kdvetden szemorvossal konzultélni.

Lenyelés esetén
Nem hanytatni

Szajat vizzel kiobliteni. Azonnal orvost kell hivni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
belélegzés utan: kabultsag. fejfajas. Rosszullét.

4.3. A sziikkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tlneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 tlizolté késziilék
Permetviz. Széndioxid (CO2). Szaraz oltépor. Hab.
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.
5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazd kiilonleges veszélyek
TUz esetén képzddhet: Széndioxid (CO2). szénmonoxid. Nitrogénoxidok (NOx). Korom.

A gb6zok a levegbvel robbanékony elegyet képezhetnek.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tlz esetén: A kdrnyezeti légkortdl fliggetlen légzésvedd késziiléket kell hasznalni. Vegyvédelmi ruhat
kell viselni

Tovabbi informéacié
Az oltési intézkedéseket a kdrnyezethez kell igazitani. A személyek védelmére és az edényzetek
hltésére a veszélyzonaban vizpermet-sugarat kell hasznalni. Robbanas és/vagy tiiz esetén a
keletkez6 gazokat nem szabad belélegezni. A szennyezett oltévizet elkllénitve begydjteni. Csatornaba
vagy élévizbe engedni nem szabad.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
A személyeket biztonsagos helyre vinni. Kérnyezeti levegétdl fliggetlen légzésvédét és vegyellenalld
védbéruhat hordani. G6zei nehezebbek a levegbnél,és a padozat mentén terjednek. Kertlni kell a bérrel
valo érintkezést és a szembe jutast. Gyujtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

6.2. Kérnyezetvédelmi dvintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Gazszivargas esetén vagy vizbe, talajba vagy
csatornaba kerlléskor az illetékes hatésagokat értesiteni. Megakadalyozni a nagy terileten valo
szétfolyast (Pl.korlatok kdzé szoritassal, olajzarral).

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Folyadékkoté anyaggal (homok, kovakd, savkétd univerzalkotd) felitatni. A felvett anyagot a
Hulladékfeldolgozas fejezetnek megfeleléen kezelni. A beszennyez6dott targyakat és padlézatot a
kornyezetvédelmi elSirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Személyi védbeszk6zok hasznalataval kapcsolatos informacidkat a 8. fejezetben talalja. A
Kérnyezetvédelemmel kapcsolatos informéciokat a 12. fejezetben talalja. A Hulladékkezeléssel
kapcsolatos informaciokat a 13. fejezetben talalja.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas
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7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Csak jol szellbztetett helyen hasznalhat6. A sztatikus feltdlt6dés ellen védekezni kell. LAngok iranyaba
vagy izz6 targyakra nem szabad fujni. A robbanasveszély miatt a g6zok pincébe, csatornaba és

arkokba jutasat megakadalyozni. A bérrel, szemmel tovabba a ruhazattal val6 érintkezést kertljuk.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyuijtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt

A késziilékben tulnyomas uralkodik. Napfénytél és 50 °Cfeletti hdmérséklettsl ovni. Ures allapotban

sem szabad erdszakosan felnyitni,felszdrni,vagy tuzbe dobni. A felmelegités nyomasndévekedéshez és

repedésveszélyhez vezet.

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
A csomagolast szarazon és zarva tartani, szennyez6dés és a nedvesség felszivodasanak

megakadalyozasa érdekében. Az edényzet 0l lezarva, hiivos helyen tartandd. Gyujtoforrastol tavol

tartando6 - Tilos a dohanyzas.

Figyelembe veendd: TRG 300, aeroszol iranyelv (75/324/EGK).

Utalasok az egyiittes tarolashoz
Elelmiszertd|, italtél és takarmanytdl tavol tartandé.

Tavol tartani: Oxidaloszer. Anyag, oxigénben gazdag, égést taplald, oxidalo.

A tarolasi feltételekre vonatkozé tovabbi informacidk
Ajanlott raktarozasi hémeérséklet: 10 - 30°C. Ne taroljuk az alabbi értéket meghaladd hémérsékleten:

50°C.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Részletes informacidk: lasd A miszaki ismertet6t figyelembe venni.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK

CAS-szam | Megnevezés mg/m?  rost/cm? Kategéria
106-97-8| n-BUTAN 2350 AK-érték
9400 CK-érték

Tovabbi informacioé a ellen6rzé paraméterek

forras:

8.2. Az expozici6 ellenérzése

Megfelelé miiszaki ellenérzés
Elégséges szell6zést és a kritikus helyeken pontalaku elszivast biztositani.

Egészségiigyi intézkedések
Szlnetek el6tt és munkavégzés utan, kezetmosni. A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. A
beszennyez6dott ruhadarabokat az ismételt hasznalat el6tt ki kell mosni. Enni, inni, dohanyozni,

bagézni a munkahelyen nem szabad.
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Szem-/arcvédelem

Szorosan zar6dé védészemuveg. DIN/EN szabvanyok: DIN EN 166
Kézvédelem

Bevizsgalt védbkesztyliket kell viselni: DIN/EN szabvanyok: DIN EN 374

Viselési id6 folyamatos kapcsolat esetén: 480 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A keszty( anyaganak vastagsaga: 0.7 mm.

Viselési id6 nem rendszeres kapcsolat esetén (froccsenés): 30 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A keszty(i anyaganak vastagsaga: 0.4 mm

Megel6z6 bérvédelem borvédo kendecsel.

Boérvédelem
Megfelel6 védéruhazatot kell viselni. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot
nadragzsebben nem szabad hordani.

Légutak védelme

Ha a miszaki lIégelszivas vagy szelldztetés nem lehetséges vagy nem kielégitd, ugy véddbalarc
viselése kotelezé.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet? fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié
Fizikai allapot: Gazforma
Szin: Vilagossarga
Szag: jellemzé

Moédszer

Allapotvaltozasok
Kezdeti forraspont és <-20°C
forrasponttartomany:

Gyulladaspont: <-20°C DIN EN ISO 2592
Robbanasveszélyes tulajdonsagok

Nem kielégitd szell6zés és/vagy hasznalat kbvetkeztében robbandképes/kénnyen gyulladé elegyek
képzbdése lehetséges.

Robbanasi hatarok - alsé: 1,4 térf.%
Robbanasi hatarok - felsé: 10,8 térf.%
Gyulladasi hémérséklet: 365 °C DIN 51794
Siriség (20 °C-on): 0,963 g/cm*®* DIN 51757
Vizben valé oldhatésag: Gyakorlatilag oldhatatlan

(20 °C-on)
Kinematicus viszkozitas: Nem alkalmazhato

(40 °C-on)

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészséq
Megfelel6 gondozas és kezelés mellett stabil.
10.2. Kémiai stabilitas
Normal kezelési és tarolasi korilmények kozott kémiailag stabil.
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10.3. A veszélyes reakcidk lehetésége
Gyulékonysag veszélye.

A gb6zok a levegbvel robbanékony elegyet képezhetnek.

10.4. Keriilendd kérilmények
A késziilékben tulnyomas uralkodik. Napfénytél és 50 °Cfeletti hdmérséklettdl ovni. Ures allapotban
sem szabad erdszakosan felnyitni,felszdrni,vagy tuzbe dobni. Langok iranyaba vagy izz6 targyakra
nem szabad fujni. Gyujtoforrastol tavol tartandé - Tilos a dohanyzas. Gyerekektél tavol tartani. A
sztatikus feltoltddés ellen védekezni kell. Lasd dvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok
Tavol tartani: Oxidaloszer. Anyag, oxigénben gazdag, égést taplald, oxidald.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Nem kielégitd szell6zés és/vagy hasznalat kdvetkeztében robbandképes/konnyen gyulladé elegyek
képzddése lehetséges.

Tlz esetén képzddhet: Széndioxid (CO2). szénmonoxid. Nitrogénoxidok (NOx). Korom.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

Nem ellen6rzétt keverék.

CAS-szam Alkotéelemek

Expoziciés utvonal |Médszer Dozis |Faj |Forrés

106-97-8 Butan

belélegzéses (4 h) gaz [Lcso 273000 ppm  [Patkany [cESTIS

lzgaté és maroé hatas
Szemizgat6 hatas: Nem izgaté.
izgatd hatas a bdron: A bérrel torténd tartds/ ismétlédd érintkezés esetén zsirtalanitdlag hat és
dermatitiszt okozhat.
Szenzibilizal6 hatasok
Becslés: nem szenzibilalo.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A g6z0ok belégzése almossagot vagy szédulést okozhat.
Ismételt dozisu toxicitas
A bérrel torténd tartds/ ismétl6dd érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.
Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
Adatok nem allnak rendelkezésre
Sajatos hatasok allatkisérletek soran
belélegzés utan: kabultsag. fejfajas. Rosszullét.
Egyéb informacioé
Tapasztalataink és a rendelkezéstinkre all6 informaciok alapjan a termék szakszeri kezelés és a
rendeltetési célnak megfelel6 alkalmazas soran nem egészségkarosité hatasu.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas
Adatok nem allnak rendelkezésre
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Nem ellen6rzott keverék.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Bioldgiailag nem kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai értelmében). Csatornaba vagy él6évizbe

engedni nem szabad.
12.3. Bioakkumulaciés képesséq
Adatok nem allnak rendelkezésre

Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz

CAS-szam Alkotéelemek Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36

12.4. A talajban valé mobilitas
A termék konnyen illd. A termék vizben nehezen oldédik.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az ebben a készitményben jelen 1év6 anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolas

kritériumainak.

12.6. Egyéb karos hatasok
Adatok nem allnak rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok

Nem szabad haztartasi hulladékkal egylitt kezelni. Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék

160504 A JEGYZEKBEN KOZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT HULLADEKOK; nyomasallo tartalyokban
tarolt gazok és hasznalatbdl kivont vegyszerek; nyomasallo tartédlyokban tarolt, veszélyes anyagokat

tartalmazé gazok (ideértve a halonokat is)
Veszélyes hulladék.

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
Artalmatlanitas a hatosagi el6irasok szerint.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé AEROSOLS
szallitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyesséqi 2
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: -
Cimkék: 21
Osztélyba sorolasi szabaly: 5F
Kulénleges intézkedések: 190 327 344 625
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Szallitasi kategoria: 2
Reviziészam: 1,36 HU Feliilvizsgalat datuma: 01.10.2014
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Alagutkorlatozasi kod:

D

Egyéb vonatkozoé informaciok (Szarazfoldi szallitas)
Korlatozas nélkil szallithaté mennyiség: EO
Kuldnleges el6irasok: 190 - 327 - 625

Szallitasi kategoria: 2

Alagutban valo szallitasra vonatkoz6 korlatozas kodja: B1D

Belvizi szallitas (ADN)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szallitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyesséqi
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkek:

Osztalyba sorolasi szabaly:
Kilénleges intézkedések:
Korlatozott mennyiség (LQ):

UN 1950
AEROSOLS

2.1

5F
190 327 344 625
1L

Egyéb vonatkozoé informaciok (Belvizi szallitas)
Korlatozas nélkil szallithaté mennyiség: EO
Kuldnleges el6irasok: 190 327 625

Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé

szallitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Cimkeék:

Kildnleges intézkedések:
Korlatozott mennyiség (LQ):
EmS:

UN 1950
AEROSOLS

21

21

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Egyéb vonatkozoé informaciok (Tengeri szallitas)
Korlatozas nélkul szallithaté mennyiség: EO
Kulénleges el6irasok: 63, 190, 277, 327, 959

Légi szallitas (ICAO)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:

UN 1950
AEROSOLS, flammable

2.1
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Biztonsagi adatlap

LT00INOL az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL Chain Lube XHT 250 Spray

Nyomtatas datuma: 07.10.2014 Termék kodja: 766025 Oldal 10 -tol/-tél 11
Cimkék: 21
Kulénleges intézkedések: A145 A167 A802
Korlatozott mennyiség (LQ) 30 kg G
(utasszallitd reptilégép):
IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallité repulégép): 203
IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd replilégép): 75 kg
IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallité repulégép): 203
IATA-Maximalis mennyiség (teherszallité replilégép): 150 kg

Egyéb vonatkozé6 informaciok (Légi szallitas)
Személyforgalomban szallithaté mennyiség: Y203
Korlatozas nélkil szallithaté mennyiség: EO
Danger: Y203
Kuldnleges elbirasok: A145 - A153

14.5. Kérnyezeti veszélyek
KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem
14.6. A felhasznaloét érintd kiilénleges dvintézkedések
Figyelem: Gyulékony gazok.
14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kédex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem alkalmazhat6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészséqiigyi és kornyezetvédelmi

eldirasokl/jogszabalyok

A vonatkozé6 fontosabb jogszabalyok

1999/13/EK (illékony szerves 42 % (308,28 g/l)
vegyluletek):

Nemzeti elSirasok
Vizszennyezési osztaly (D): 2 - vizszennyez6
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben szereplé anyagokhoz nem késziiltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A R-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. szakaszban

12 Fokozottan tlizveszélyes.
50 Nagyon mérgez6 a vizi szervezetekre.
51 Mérgez6 a vizi szervezetekre.
52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tarté karosodast okozhat.
53 A vizi kdrnyezetben hosszantartd karosodast okozhat.
A H-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. szakaszban

H220 Rendkivil tlizveszélyes gaz.
H222 Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.
H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast okoz.

Reviziészam: 1,36 HU Feliilvizsgalat datuma: 01.10.2014




ADDINOL Lube Oil GmbH
Biztonsagi adatlap

L700INOL az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Chain Lube XHT 250 Spray

Nyomtatas datuma: 07.10.2014 Termék kodja: 766025 Oldal 11 -tol/-tél 11
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H413 Hosszan tarté artalmas hatast gyakorolhat a vizi él6vilagra.

Tovabbi informaciék
A keverék veszélyes a 1272/2008 [GHS szamu EK rendelet besorolasa alapjan.

Az itt feltiintetett adatok csak a megadott termékre vonatkoznak, azonban nem feltétlenll maradnak
valtozatlanok, ha a termék mas anyagokkal vagy feldolgozé folyamatban kertl felhasznalasra. A
feltlintetett adatok jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, de nem jelentik a termék
tulajdonsagainak garancigjat, kizarolag a termék leirasara szolgalnak és nem teremtenek alapot
szerddéses jogviszonyhoz.

Az érvényes torvényeket és eloirasokat termékeink felhasznalodinak sajat felelosségiikre kell
betartaniuk.

(A veszélyes bsszetevbk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettlik at.)
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