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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

ADDINOL Welding Protection Spray
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési

Aerosol - Prostfedek na svareni a pajkovani.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce
Firma:

Nazev ulice:
Misto:

Telefon:

e-mail:

Kontaktni osoba:
Internet:
Informacni oblast:

Dodavatel
Firma:
Nazev ulice:
Misto:
Telefon:
e-mail:
Internet:

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé
situace:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-201
info@addinol.de

Aplikacni technologie
www.addinol.de

ADDINOL aplikaéni technologie

ADDINOL Central Europe s.r.o.
Bydlinského 2964

CZ-390 02 Tabor

+420 381 212 844
msds@addinol.cz
www.addinol.cz

+420 224 919 293 (nepfetrzité)

Fax:+49 (0) 3461 845-561

Fax:+420 381 212 848

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Oznaceni nebezpecnosti: F+ - Extrémné hoflavy

R-véty:
Extrémné hoflavy.

GHS klasifikace

Kategorie nebezpeci:

Aerosol: Aerosol 1

Udaje o nebezpeénosti:
Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

2.2 Prvky oznaceni
Signalni slovo:

Piktogramy:

Nebezpedi
GHS02

Cislo revize: 1,35

CSs

Datum revize: 01.10.2014
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Standardni véty o nebezpeénosti
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mGze roztrhnout.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti.
P410+P412 Chrante pfed slune€nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
DalSi pokyny

Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢€.1272/2008 (GHS).

2.3 DalSi nebezpeénost

PFi nedostateném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiSeniny.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
Nebezpecné slozky
Cislo ES Nazev Obsah
Cislo CAS Klasifikace
Indexové €. GHS klasifikace
Cislo REACH
203-448-7 Butan 55 -60 %
106-97-8 F+ - Extrémné hoflavy R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 Propan 25-30 %
74-98-6 F+ - Extrémné hoflavy R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220

Uplné texty R- a H-vét: viz odd. 16.
Jiné udaje
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB-koncentrace < 1mg/kg.

Systém klasifikace: Klasifikace je v souladu s platnym seznamem klasifikaci ES a je doplnéna informacemi

z odborné literatury a informacemi od spole¢nosti.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny

Postizeného odvedte z dosahu nebezpeci a polozte. Ulozit a transportovat ve stabilizované poloze, pfi
ztizeném dychani v polosedici poloze. Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc. Vyménit zmaceny

odév. Hadry na Cisténi napusténé produktem nevkladejte do kapes u kalhot.

Pri vdechnuti

PostiZzené pfivést na Cerstvy vzduch. Postizené uvést do klidové polohy a udrZovat v teple. P¥i trvajicich

potiZich vyhledat Iékafe. Pfi dychacich obtizich zabezpecit pfisun kysliku.
Pri styku s kazi

PFi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat

lékare.

Cislo revize: 1,35 CcS

Datum revize: 01.10.2014
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Pfi zasazeni o€i

Ihned opatrné a dukladné vyplachnéte o¢ni sprchou nebo vodou. Pfi vyskytu potiZi nebo stalych potizich
vyhledejte o¢niho lékare.

Pri poziti
Nevyvolavat zvraceni.

Duikladné vyplachnout Usta vodou. Okamzité pfivolejte Iékafe.

Osobé v bezvédomi nebo v nastupujicich kfe€ich nikdy ndavat nic pres usta.

po nadychani se: otupélost. Bolest hlavy. Nevolnost.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Oxid uhli¢ity (CO2). Has
Nevhodna hasiva

Ostry vodni paprsek.

ici prasek. Péna.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhliCity (CO2). Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku (NOx). Saze.

Zapalny. Pary smichany
5.3 Pokyny pro hasice

se vzduchem muzou byt explozivni.

V pfipadé pozaru: Pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolitém vzduchu. Nosit chemicky ochranny odév

DalSi pokyny

Pfizplsobte haseni okoli. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpecné oblasti pouzijte vodni postfik.
V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Kontaminovanou vodu na haseni sbirejte oddélené.
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pfivedte osoby do bezpeci. nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolitém vzduchu a protichemicky ochranny
odév. Pary jsou téZ8i nez vzduch, Sifi se pfi zemi. Zamezte styku s kizi a o¢ima. Uchovavejte mimo dosah
zdroju zapaleni - Zakaz koureni.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku. PFi uniku plynu nebo pfi priiniku do pozemnich vod,

pudy nebo do kanalizace podejte spravu pfislusnym ufadlim. Zamezte plosné expanzi (napf. zahrazenim

nebo zablokovanim).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Zachytit pomoci materialu, ktery vaze kapalinu (pisek, kfemelina, vazac¢ kyseliny, univerzalni vazac).
Material zpracovat podle danych predpisu. Znecisténé pfedméty a podlahu dikladné ocistéte podle

ekologickych predpisu.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéZ ustanovenimi oddila 8, 12 a 13 tohoto bezpec€nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Cislo revize: 1,35

CSs

Datum revize: 01.10.2014
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Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Provedte preventivni opatfeni proti vybojiim statické
elektfiny. Nestfikat proti plamentm nebo rozzhavenym predmétim. Kvuli nebezpeéi exploze, zabrarite
vniknuti par do sklept, kanalizaci a dold. Zabrarite kontaktu s klzi, o¢ima nebo odévem.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.

Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune¢nim zafenim a teplotami nad 50 °C. Po pouziti nasilné neotevirat
nebo nespalovat. Zahfatim vede ke zvySeni tlaku a nebezpeci prasknuti.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Baleni dobfe uzavfit a skladovat v suchu. Chranit pfed znecisténim a vihkosti. Uchovavejte obal tésné
uzavfeny na chladném misté Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.

Za povSimnuti: TRG 300, aerosolové smérnice (75/324/EHS).
Pokyny ke spoleénému skladovani

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Zdrzujte se od: Oxidacni €inidla. Material, bohaty na kyslik, oxidujici.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporucéena skladovaci teplota: 10 - 30°C. Nepfechovavat pfi teplotach pod: 50°C.
7.3 Specifické konecné / specificka kone€na pouziti
Podobné odkazy: viz Dodrzujte Technicky.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Jiné udaje o limitnich hodnotach
pramen: TRGS 900

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistéte dostatecné vétrani a bodové odsavani na kritickych mistech.

Hygienicka opatreni
Pred prestavkou a pfi ukonceni prace umyt ruce. Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni.
ZnecCisténé kusy odévu je nutné pfed opé&tovnym pouzitim znovu vyprat. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit,
nesnupat.

Ochrana oci a obliceje
Tésné pfiléhavé ochranné bryle. DIN-/EN-normy: DIN EN 166

Ochrana rukou
Noste testované ochranné rukavice: DIN-/EN-normy: DIN EN 374

Pri stalém kontaktu noste rukavice s dobou prtniku: >480 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk).
Tloustka materialu rukavic: 0.7 mm.

PFi pfilezitostném kontaktu (stfikani) ochranné obleceni s dobou prtniku: >30 min

Cislo revize: 1,35 CSs Datum revize: 01.10.2014
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Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uku).
Tloustka materialu rukavic: 0.4 mm

Preventivni ochrana pokozky masti na ochranu pokozky.
Ochrana kuze

Pouzivejte vhodny ochranny odév. Vyménit zmaceny odév. Hadry na Cisténi napusténé produktem

nevkladejte do kapes u kalhot.
Ochrana dychacich organt

Jestlize neni vétrani nebo odsavani technicky mozné nebo je nedostatecné, musi byt nasazena ochrana

dychani.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: plynny
Barva: bezbarvy
Zapach: charakteristicky
Metoda
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod vzplanuti: <-20°C DINENISO 2592

Vybusné vlastnosti

PFi nedostate¢ném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiSeniny.

Meze vybusnosti - dolni: 1,4 objem. %

Meze vybusnosti - horni: 10,8 objem. %

Zapalna teplota: 365 °C

Hustota (pfi 20 °C): 0,583 g/cm?®

Rozpustnost ve vodé: nerozpustny
(pfi 20 °C)

Kinematicka viskozita: nepouZitelny

DIN 51794
DIN 51757

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilni pfi Fadné péci a manipulaci.
10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek skladovani a nakladani je produkt chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpedi pozaru.

Pary smichany se vzduchem muizou byt explozivni.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed sluneé¢nim zafenim a teplotami nad 50 °C. Po pouziti nasilné neotevirat
nebo nespalovat. Nestfikat proti plamenim nebo rozzhavenym predmétiim. Uchovavejte mimo dosah
zdroju zapaleni - Zakaz koureni. Uchovejte nimo dosah déti. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum

statické elektfiny. Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.

10.5 Nesluéitelné materialy
Zdrzujte se od: Oxida¢ni Cinidla. Material, bohaty na kyslik, oxidujici.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Pfi nedostateCném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiSeniny.

Cislo revize: 1,35 CcS

Datum revize: 01.10.2014
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V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku (NOx). Saze.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tGéincich

Akutni toxicita
Zadna prikazova data

Neovérena smés.

Cislo CAS  |Nazev

Cesty expozice |Metoda Davka |Druh |Pramen
106-97-8 Butan
inhalativni (4 h) plyn [Lcso 273000 ppm  [Krysa [GESTIS

Drazdeéni a leptani

Drazdi o€i: nedrazdivy.

Drazdi pokozku: Del$i/opakovany kontakt s pokoZzkou mize mit odmastujici G¢inky a vést k dermatitidé.

Senzibiliza¢ni ucinek

Hodnoceni: Nesenzibilizujici.

Ucinky po opakované nebo déletrvajici expozici
DelSi/opakovany kontakt s pokozkou maze mit odmastujici ucinky a vést k dermatitidé.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Zadna prikazova data

Specifické ucinky pfi pokusech se zviraty
po nadychani se: otupélost. Bolest hlavy. Nevolnost.

Jiné udaje ke zkouskam

Vdechovani par mlize zpUsobit ospalost a zavraté.

Jiné udaje

Na zakladé nasich zkuSenosti a dostupnych informaci pfi pfedepsaném zplsobu nakladani nehrozi zadné

zvlastni nebezpedi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Zadna prikazova data

Neovérena smés.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Neni lehce biologicky odbouratelny ( podle OECD-kritérii). Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich

tokd.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadna prikazova data

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Néazev Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36

12.4 Mobilita v pudé
Zadna prikazova data

Cislo revize: 1,35

CSs

Datum revize: 01.10.2014
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Obsazené latky v tomto produktu nesplnuji kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Zadna pfikazova data

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpeci spojena s odstrafiovanim latky nebo smési

Nesmi byt zlikvidovan spolu s domovnim odpadem. Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida
puvodce odpadu. Doporuéeny zplsob odstranéni - dle miry znecisténi postupovat v souladu se zakonem o
odpadech: vyuZiti, energetické vyuziti, spaleni ve spalovné odpadu. Nesmi se dostat do kanalizace nebo do

vodnich tokd.
Zplsob likvidace odpadu ¢i zbytk produktu jako odpad

160504 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENY; Chemické latky a plyny v tlakovych nadobach a
vyfazené chemikalie; Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halonl) obsahujici nebezpecéné latky

Nebezpelny odpad.

Vhodné metody odstranovani latky nebo smési a znecisténych obalt
Likvidace podle ufednich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1 Cislo UN: UN 1950
14.2 Nalezity nazev UN pro zasilku: AEROSOLY

14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro 2

prepravu:

14.4 Obalova skupina: -

Stitky: 2.1

Klasifikaéni kod: 5F

Zvlastni opatfeni: 190 327 344 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L

Pfepravni kategorie: 2

Kod omezeni vjezdu do tunelu: D

Dalsi prislusné udaje (Pozemni preprava)
Quantities released: EO
Zvlastni ustanoveni: 190 - 327 - 625
Pfrepravni kategorie: 2
Kod omezeni pro tunely: B1D

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 Cislo UN: UN 1950

14.2 Nalezity nazev UN pro zasilku: AEROSOLY

14.3 Trida/tridy nebezpenosti pro 2

prepravu:

Cislo revize: 1,35 CcS

Datum revize: 01.10.2014
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14.4 Obalova skupina:
Stitky:

Klasifikaéni kod:
Zvlastni opatfeni:

Omezené mnozstvi (LQ):

2.1

5F
190 327 344 625
1L

DalsSi prislusné udaje (Vnitrozemska lodni preprava)

Quantities released: EO

Zvlastni ustanoveni: 190 327 625

Preprava po mofi (IMDG)
14.1 Cislo UN:

14.2 Nalezity nazev UN pro zasilku:

14.3 Trida/tridy nebezpenosti pro

prepravu:

14.4 Obalova skupina:
Stitky:

Zvlastni opatfeni:

Omezené mnozstvi (LQ):

EmS:

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Dalsi prislusné udaje (Namoini doprava)

Quantities released: EO

Zvlastni ustanoveni: 63, 190, 277, 327, 959

Letecka preprava (ICAO)
14.1 Cislo UN:

14.2 Nalezity nazev UN pro zasilku:

UN 1950
AEROSOLS, flammable

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2.1

prepravu:

14.4 Obalova skupina: -

Stitky: 2.1

Zvlastni opatfeni: A145 A167 A802
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 30kg G

osobni dopravu):

IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 75 kg
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 150 kg

DalsSi prislusné udaje (Letecka doprava)

Passenger LQ: Y203

Cislo revize: 1,35

CSs

Datum revize: 01.10.2014
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Quantities released: EO
Danger: Y203
Zvlastni ustanoveni: A145 - A153
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiredi
OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI:  ne
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Pozor: Snadno zapalné plyny.

14.7 Hromadna pireprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
nepouzitelny

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Informace o predpisech EU

1999/13/ES (VOC): 90 % (558 gll)

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Pracovni omezeni: VSimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/ES, tykajici se ochrany mladych lidi
v zaméstnani.

Ttida ohrozeni vody (D): 1 - latka mirné ohrozujici vody

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni bezpecnosti latky pro sloZzky slou¢eniny nebude provadéno.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni R-vét uvedenych v oddilech 2 a 3

12 Extrémné hoflavy.
PIné znéni H-vét uvedenych v oddilech 2 a 3

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.
Jiné udaje

Smeés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) €.1272/2008 (GHS).

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu se tykaji pouze vy$e uvedeného pfipravku. V pfipadé pouZiti s
jinou latkou/materialem nebo zaclenéni do vyrobniho procesu nemohou byt tyto Gdaje povazovany jako
nadale platné. VeSkeré informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasim sou¢asnym
znalostem a jsou uréeny pouze pro stanoveni zdravotnich a bezpecnostnich pozadavkl a doporuéeni pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Za spravné zachazeni s vyrobkem podle platné legislativy odpovida uzivatel.

PFijemce nasich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrZzovat stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkéch budou vZdy prevzaty z posledniho platného bezpecnostniho listu
predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,35 CSs Datum revize: 01.10.2014



