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Wydrukowano dnia: 13.02.2015 Numer materiatu: 744018 Strona1z8

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ADDINOL ATF DCT

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Olej przekfadniowy.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Ulica: Am Haupttor

Miejscowos¢: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561

e-mail: info@addinol.de

Osoba do kontaktu: Application Technology

Internet: www.addinol.de

Wydziat Odpowiedzialny: ADDINOL Application Technology
1.4. Numer telefonu +49 (0) 3461 845-201 - Numer ten jest obasdzony tylko w czasie otwarcia biura.
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zwroty R:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany
w Ssrodowisku wodnym.
Klasyfikacja GHS
Kategorie zagrozenia:
Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego: Aquatic Chronic 3
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P273 Unikac¢ uwolnienia do srodowiska.

P501

2.3. Inne zagrozenia
Dtuzszy, powtarzajgcy sie kontakt ze skérg moze mie¢ dziatanie odtluszczajgce i prowadzi¢ do
zapalenia skory.
Nie dopusci¢ do wsigkniecia wycieklego produktu do gruntu.
Produkt nie moze dosta¢ sie bez kontroli do srodowiska.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
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Sktadniki niebezpieczne
Nr WE Nazwa chemiczna llosé
Nr CAS Klasyfikacja
Nr Index Klasyfikacja GHS
Nr REACH
276-738-4 Lubricating oils, C20-50, hydrotreated neutral oil-based <60 %
72623-87-1

Asp. Tox. 1; H304
272-225-4 Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine <1,35%
68784-17-8 Xi - Produkt draznigcy R36/38

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
01-2119960832-33
253-249-4 Bis(nonylphenyl)amine <1,35%
36878-20-3 R53

Aquatic Chronic 4; H413
01-2119488911-28
293-927-7 substituted thiadiazole <1,35%
91648-65-6 Xi - Produkt draznigcy R38-52-53

Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H412

C14-C18 alpha-olefin epoxid, reaction products of boric acid <0,25%
Polymer Xi - Produkt draznigcy R43

Skin Sens. 1; H317
211-708-6 2-Ethylhexyl methacrylate < 0,25 %
688-84-6 Xi - Produkt draznigcy R36/37/38

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3; H315 H319

H317 H335 H412
01-2119490166-35
204-539-4 Diphenyl amine <0,25 %
122-39-4 T - Produkt toksyczny, N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska R23/24/25-33-50-53

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic

Chronic 1; H301 H311 H331 H373 H400 H410

Dostowne brzmienie zwrotéw R i H: patrz sekcja 16.

Informacja uzupetniajgca

DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Stezenie PCB < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne

Samoochrona udzielajgcych pierwszej pomocy. Zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Nie wolno
przechowywaé w kieszeniach ubrania matriatdw nasgczonych produktem.

W przypadku wdychania

Poszkodowanych przetransportowac na swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w
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bezpieczne i ciepte miejsce. W razie dlugotrwatego wystepowania dolegliwosci sprowadzi¢ lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zdjg¢ catg zanieczyszczong
odziez. Nalezy uda¢ sie do dermatologa.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyc¢ je przez okoto 10 do 15 minut pod biezgcg woda
nie zamykajgc powiek. Nastepnie udac sie do okulisty.

W przypadku potknigcia
Nie nalezy wywotywac¢ wymiotéw.

Jame ustng przeptukac doktadnie woda. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacije.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Pierwsza pomoc, odkazanie, leczenie objawdw.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dwutlenek wegla (CO2). Suchy $rodek gasniczy. piana na bazie alkoholi.
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru mogg powstawac: Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO2). Tlenki siarki. Tlenki fosfor.
Tlenki azotu (NOx). Sadza.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia. Do ochrony oséb i dla schtodzenia pojemnikéw w
obszarze zagrozenia uzywacé strumienia wody. Nie wdycha¢ dymoéw powstajacych w wyniku pozaru lub
wybuchu. Nalezy osobno sktadowa¢ skazone ptyny gasnicze. Nie odprowadza¢ do kanalizacji i
zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Rozlany/wysypany produkt moze powodowacé poslizgniecie lub upadek. Oddali¢ zrédta zaptonu. Przy
oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy uzywa¢ maski chronigcej drogi oddechowe. Unikac
kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub
przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organy wtadzy. Unikac
rozprzestrzenienia si¢ po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Nalezy zebrac przy pomocy materiatdbw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
$rodek wigzacy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z ustepem usuniecie. Zabrudzone przedmioty i
podtoge gruntownie wyczysci¢ uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nalezy pracowac w strefach dobrze wentylowanych lub przy uzyciu srodkéw chronigcych drogi
oddechowe. Unikac tworzenia sie mgty olejowej. Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy
uzywacé urzadzen z lokalnym odsysaniem. Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Opakowanie przechowywac sucho i dobrze zamkniete, aby unikng¢ zanieczyszczenia i absorbc;ji
wilgoci. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym miejscu.

Wskazéwki dotyczace wspolnego magazynowania
Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i karmg dla zwierzat.
Przechowywaé z dala od: Srodek utleniajgcy.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Zalecana temperatura magazynowania: 10 - 30°C
Chroni¢ przed: gorgco. Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne. mréz.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Szczegdtowo informacje: patrz, Nalezy zastosowac sie do zalecen w zatgczonej dokumentac;ji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure
limitation.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zatroszczy¢ sie o wystarczajgcy przewiew i punktowe odkurzenie w krytycznych punktach.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Przed przerwami w pracy i na jej zakohczenie zawsze my¢ rece. Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Zabrudzone ubrania nalezy wyprac przed ponownym zatozeniem. W miejscu
pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub zazywac tabaki.
Ochrone oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne. Normy DIN-/EN: DIN EN 166
Ochrona rak
Nalezy uzywac¢ przetestowanych rekawic ochronnych: Normy DIN-/EN: DIN EN 374
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Czas nosnosci przy nieprzerwanym kontakcie: 480 min
Wiasciwy materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Grubos$¢ materiatu rekawic: 0.7 mm.

Czas nosnosci przy sporadycznym kontakcie (natryskiwacz): 30 min
Wiasciwy materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Grubos$¢ materiatu rekawic: 0.4 mm

Zapobiegawcza ochrona skéry mascia/kremem ochronnym.

Ochrona skory
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Nie wolno przechowywacé w
kieszeniach ubrania matriatéw nasgczonych produktem.

Ochrona drég oddechowych

Jesli nie jest mozliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja albo jest niewystarczajgca nalezy
zastosowac¢ odpowiednie maski i aparaty do ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekly
Kolor: brazowy
Zapach: charaktarystyczny

Metoda testu

Zmiana stanu

Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres nieokreslony

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: 194 °C DIN EN ISO 2592
Samozapalnos¢: nieokreslony

Gestos¢ wzgledna (przy 15 °C): 0,855 g/cm*®* DIN 51757
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny

Lepkos¢ kinematyczna: 6,55 mm?*s ASTM D 7042

(przy 100 °C)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Stable with proper care and handling.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
No decomposition if used as intended.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Patrz rozdziat 7 Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to srodki.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5. Materialy niezgodne
Reaguje z : Srodek utleniajgcy, silny. Kwas.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Podczas pozaru mogg powstawac: Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO2). Tlenki siarki. Tlenki fosfor.
Tlenki azotu (NOx). Sadza.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra
Brak danych

Nie przetestowana mieszanina.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia Metoda Dawka Gatunek Zrédto
72623-87-1 Lubricating oils, C20-50, hydrotreated neutral oil-based

doustna LD50 > 2000 mg/kg |Szczur.

skérna LD50 > 2000 mg/kg |Krolik.
122-39-4 Diphenyl amine

doustna ATE 100 mg/kg

skérna ATE 300 mg/kg

wziewna para ATE 3 mgl/l

wziewna aerozol ATE 0,5 mg/l

Dziatanie draznigce i zrace
Drazniajgce dziatanie na oczy: lekko podrazniajacy.

Efekt podraznienia skoéry: Dluzszy, powtarzajgcy sie kontakt ze skérg moze mie¢ dziatanie

odttuszczajgce i prowadzi¢ do zapalenia skoéry.
Dziatanie uczulajgce

Zawiera: < 0,25% C14-C18 alpha-olefin epoxid, reaction products of boric acid. Moze powodowaé¢

wystgpienie reakcji alergicznej.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

Dtuzszy, powtarzajgcy sie kontakt ze skérg moze mie¢ dziatanie odttuszczajgce i prowadzi¢ do

zapalenia skory.

Rakotwoérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢
Brak danych

Nie przetestowana mieszanina.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznos$¢ dla Metoda Dawka [h] | [d] |Gatunek
organizméw wodnych

Zrodio

72623-87-1 Lubricating oils, C20-50, hydrotreated neutral oil-based

Ostra toksycznosé dlaryb  |LC50 >100mg/ | 96n|

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Nietatwo rozktadajgcy sie biologicznie (wedtug kryteriow OECD). Nie odprowadza¢ do kanalizacji i

zbiornikéw wodnych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych
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12.4. Mobilnos¢ w glebie

Wskutek nieznacznej rozpuszczalnosci w wodzie produkt jest w biologicznych oczyszczalniach
mechanicznie odseparowywany.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki w tym preparacie nie spetniajg kryteriow zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

Informacja uzupetniajaca
Produkt nie moze dostac¢ sie bez kontroli do Srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Must not be disposed of with domestic refuse. Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikdw wodnych.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
130206 OLEJE ODPADOWE | ODPADY CIEKLYCH PALIW (z wyjatkiem OLEJOW JADALNYCH ORAZ
GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe; syntetyczne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
Niebezpieczny odpad.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Wymagany jest odpowieni dozér i kontrola odpadéw. Skazone opakowania nalezy catkowicie oprézni¢ i
po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ wtdrnie wykorzystane. Nie dajgce wyczysScic sie
opakowania nalezy usung¢. Gospodarka odpadami w/g zalecen urzedowych, zgodnie z przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): -
Transport wodny $rédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): -
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): -
Transport lotniczy (ICAO)

14.1. Numer UN (numer ONZ): -
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie stosowany

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancii i
mieszaniny
Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst odnosnych zwrotéw R w sekcjach 2i 3

23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknigciu.

33 Niebezpieczenstwo kumulacji w organizmie.

36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

36/38 Dziata draznigco na oczy i skére.

38 Dziata draznigco na skore.

43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.

50 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

52 Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne

zmiany w srodowisku wodnym.

53 Moze powodowac¢ diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Petny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 2i 3

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H413 Moze powodowac¢ diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Informacja uzupetniajaca
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mysl rozporzadzenia (WE) nr. 1272/2008
GHS.

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcow naszych produktéw w ich wiasnym
interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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