- ADDINOL Lube Oil GmbH

GERMAN Sékerhetsdatablad
QUALITY
L700/NOL enligt férordning (EG) nr 1907/2006

ADDINOL EP Multi-Purpose Grease LM 1 EP
Tryckdatum: 08.05.2015 Produktkod: 717020

Sida1av7

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
ADDINOL EP Multi-Purpose Grease LM 1 EP
1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvéandning av @mnet eller blandningen
Smdrjmedel och tillsatsamnen.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatablad

Leverantor: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Gatuadress: Am Haupttor
Stad: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
E-post: info@addinol.de
Kontaktperson: Application Technology
Internet: www.addinol.de
Ansvarig avdelning: ADDINOL Application Technology
1.4 Telefonnummer f6r +49 (0) 3461 845-201 - Detta nummer betjdnas bara under kontorstid.

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt féorordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter

Sarskild méarkning av vissa blandningar
EUH210 Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.
Ovrig information
Produkten ar inte méarkningspliktig enligt EG-direktiv eller nationala bestammelser.

2.3 Andra faror
Inga risker som behdver omnamnas speciellt.

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to
our experiences and available information.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Sakerhetsdatablad

L700/NOL enligt férordning (EG) nr 1907/2006

ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL EP Multi-Purpose Grease LM 1 EP

Tryckdatum: 08.05.2015 Produktkod: 717020 Sida2av7
Farliga komponenter
EG nr Kemiskt namn Mangd/halt
CAS nr Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG
Index nr Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
REACH nr
270-335-7 Di-Tert-Dodecyl Polysulphide <10 %
68425-15-0 R53
272-028-3 Zinc alkyldithiophosphate <1%
68649-42-3 Xi - Irriterande, N - Miljéfarlig R36-51-53

Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H319 H411

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare information
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB-koncentrationen av < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell rekommendation
Sjalvskydd av forsthjalparen. Byt indrankta klader. Trasor indrénkta i produkten far inte medforas i
byxfickan.
Vid inandning
Sorj for frisk luft. In case of persistent complaints seek medial advice.
Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.
Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med 6gonen, spola darefter 6gonen 10-15 minuter under rinnande vatten med 6ppna
odgonlock. Sk darefter 6gonlakare.
Vid nedsvijning
Framkalla INTE kréakning.

Skélj munnen ordentligt med vatten. Ring en lakare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Koldioxid (CO2). Slackningspulver. Sand. alkoholbestandigt skum.

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.
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5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand kan frigéras: Kolmonoxid. Koldioxid (CO2). Kvaveoxider (NOx). Svaveloxider. kimrok.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand andningsskydd som &r oberoende av omgivande luft.

Ovrig information
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen. For personskydd och kylning av behéallare anvands
vattenstrale. Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Kontaminerat slackningsvatten samlas
separat. Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Speciell halkfara vid spill av produkten. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Tag upp mekaniskt. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning. Rengdr férorenade féremal och
omraden noggrant enligt gallande miljobestammelser.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Rekommendation for saker hantering
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Information om brand- och explosionsskydd
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning férbjuden.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forpackningen halls torr och tatt forsluten for att undvika férorening och absorbering av fukt.
Foérpackningen férvaras val tillsluten och svalt.

Information om gemensam lagerhallning
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
Forvaras atskilt fran: Oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Skyddas mot: UV-stralning/solljus. frost.
Rekommenderad lagringstemperatur: 10 - 30°C

7.3 Specifik slutanviandning

Ytterligare information: se tekniskt PM.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information Kontrollparametrar

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure
limitation.

8.2 Begransning av exponeringen
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Skyddsatgarder och atgarder betraffande hygien
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet Tag genast av alla nedstankta klader . Tvatta
nedsmutsade klader fére ateranvandning. At, drick, rok och snusa ej pa arbetsplatsen.
Ogonskydd/ansiktsskydd
Inga sarskilda atgarder behdvs
Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvéndas: DIN-/EN-normer: DIN EN 374

Anvandningstid vid permanent kontakt: 480 min
Lampligt material: NBR (Nitrithandskar).
Tjockleken av handskarmaterialet: 0.7 mm.

Anvandningstid vid tillféllig kontakt (stank): 30 min
Lampligt material: NBR (Nitrithandskar).
Tjockleken av handskarmaterialet: 0.4 mm

Forebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

Hudskydd

Anvand ldmpliga skyddsklader. Byt indrankta klader. Trasor indrankta i produkten far inte medféras i
byxfickan.
Andningsskydd

Vid ratt anvandning samt under normala foérhallanden kravs inget andningsskydd,

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska eqgenskaper

Aggregationstillstand: Pasta
Farg: beige
Lukt: karaktaristisk
Provnormer

Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt: >190 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 250 °C
Flampunkt: > 200 °C DIN EN ISO 2592
Termisk tandtemperatur

Fast form: inte sjalvuppvarmningsduglig.
Densitet (vid 15 °C): 0,93 g/cm® DIN 51757
Vattenldslighet: praktisk taget ol6slig
Viskositet, kinematisk: 195 mm?%/s DIN 51562 -

(vid 40 °C)

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Stable with proper care and handling.
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10.2 Kemisk stabilitet
The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3 Risken for farliga reaktioner

No decomposition if used as intended.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Se kap. 7 Det kravs inga atgarder utdver dessa.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5 Ofdérenliga material
Reagerar med :Oxidationsmedel, stark.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid brand kan frigéras: Kolmonoxid. Koldioxid (CO2). Kvaveoxider (NOx). Svaveloxider. kimrok.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Inga data tillgangliga

Inte testad blandning.

Irritation och fratning
Irriterande effekt pa 6gat. svagt irriterande.
Retande inverkan pa huden: Langvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande och leda till
dermatitis.

Sensibiliserande effekter
Vérdering: ej sensibiliserande.
Allvarliga effekter efter upprepad eller langvarig exponering
Langvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande och leda till dermatitis.
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Inga data tillgangliga
Specific effects in experiment on an animal
Inga data tillgangliga
Ytterligare information

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to
our experiences and available information.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Inga data tillgéngliga

Inte testad blandning.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Inga data tillgangliga
12.4 Rorligheten i jord

Till féljd av dess ringa vattenléslighet separeras produkten i biologiska reningsverk vittgaende
mekaniskt.
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
Komponenterna av den har tillberedningen uppfylla inte kriterierna for en klassificering som PBT eller
vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter
Inga data tillgangliga

Ytterligare information
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Must not be disposed of with domestic refuse. Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvédnda produkter
120112 AVFALL FRAN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER
OCH PLASTER; Avfall fran formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och
plaster; Anvanda vaxer och fetter
Klassificeras som farligt avfall.

Fororenad forpackning

Fororenade forpackningar maste tommas helt och de kan ateranvandas efter ratt rengdring. Bortskaffa
avfallet enligt tillamplig lagstiftning. Férpackningar som inte kan rengéras skall avlagsnas.

AVSNITT 14: Transport information

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: -

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer: -
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: -
Flygtransport/flygfrakt (ICAO)

14.1 UN-nummer: -

14.5 Miljofaror
MILJOFARLIGT: nej
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
inte tillamplig

Ytterligare information
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hdlsa och miljé

Nationella bestammelser
Vattenférorenande-klass (D): 1 - lagrisk for vattenkvaliteten
15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

For amnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbedémningar.
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AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av R-meningar (Nummer och fulltext)

36 Irriterar 6gonen.
51 Giftig for vattenlevande organismer.
53 Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information
Blandningen ar klassificerad som inte farlig i meningen av férordningen (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingaende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)
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